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12V Netzteil 12V 30W 2,5A IP67 flacher LED Trafo 230V Einbaunetzteil

17,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: CHI
Bestell-Nr.: 93-808-08095

12V Netzteil 30W 2,5A IP67 LED Trafo 230V Einbaunetzteil

12V 30W Netzteil IP67 Waterproof Schaltnetzteil mit stabilisierter Ausgangsspannung von 12 Volt

Geeignet als Stromversorgung als LED Trafo Halogentrafo oder für industrielle Anwendungen (Maschinenbau, Steuerungen als Einbaunetzteil) als 12V Grundversorgung für
viele Anwendungen. Grundsolide verarbeitetes Netzteil. Belastbarkeit: 30 Watt = 2,5Amp bei 12Vdc (Gleichspannung). Kurzschlußfest durch Kurzschlussabschaltung mit
automatischem Wiederstart (Restart). Over Load, Over Temperature protected, Übertemperaturschutz mit Leistungsreduktion,
Over-Short Circuit protected.

- Fest vergossenes Anschlusskabel mit offenem Kabelende zum direkt verklemmen

- Primär: ca. 25cm Kabel 3x 0,75mm2 (H03VV-F 3G×0.75mm2 flexibel)
- Sekundär: 1x ca. 35cm Kabel jeweils H03VV-F 2×0.75mm2 flexibel (Rot = (+) / Black = (-)

- Dieses Schaltnetzteil ist innen vergossen und zeichnet sich somit für eine längere Lebensdauer auch bei schwierigen Umwelteinflüssen aus.

- Kabelanschlüße innen vergossen nicht ausklemmbar !

- Solides ALU-Gehäuse mit Kühlrippen nicht öffenbar, innen komplett vergossen.

Technische Daten:

- Nennspannung: 230Vac 50/60Hz
- Weitbereichsspannungseingang: 170....250Vac Netzfreq. 50-60Hz 
- Waterproof IP67 (Indoor Outdoor)

- Sekundärspannung 12Vdc 2,5A

- Ausgang 12V Gleichspannung stabilisiert Output max. +/- 0,5V 
- Belastbarkeit: bis 30W max. 2,5A an 12V

- Abmessungen L: 220mm B: 30mm H: 20mm

- Gewicht: 250r


