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19V 90W Netzteil 4,74A mit Hohlstecker 5,5x2,5mm FSP090

39,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: FSP Fortron
Bestell-Nr.: 93-808-01501

19V 90W Netzteil FSP90 19Volt (DC) Gleichspannung für den Betrieb benötigen. Hohlstecker 5,5x2,5mm Eingang: 230VAC typisch Autom.
Eingangsspannung: 100....240V (50-60Hz) für den weltweiten Einsatz Ausgang: 19V DC Gleichspannung Belastbarkeit max 4,74A für Geräte bis
90Watt. Ideal als Ersatznetzteil für Notebooks, Laptops, LCD-Monitore und viele andere EDV Geräte wie Drucker, Faxgeräte, Rechnersysteme und
vieles mehr, die alle 19Volt (DC) Gleichspannung für den Betrieb benötigen

19V 90W Netzteil Lüfterloses Universalnetzteil mit bis zu 90Watt Leistung

Lüfterloses Netzteil mit Netzschalter und 90W Leistung Leistung für Notebook, Laptops, Monitore etc.

Ideal als Ersatznetzteil für Notebooks, Laptops, LCD-Monitore und viele andere EDV Geräte wie Drucker, Faxgeräte, Rechnersysteme und vieles mehr, die alle 19Volt (DC)
Gleichspannung für den Betrieb benötigen.

Technische Daten:

- Lüfterloses Netzteil mit Netzschalter und 90W Leistung Leistung für Notebook, Laptops, LCD-Monitore

- und viele andere EDV-Geräte wie Drucker, Faxgeräte, Rechnersysteme und vieles mehr die alle

- 19Volt (DC) Gleichspannung für den Betrieb benötigen.

- Eingang: 230VAC typisch 

- Autom. Eingangsspannung: 100....240V (50-60Hz) für den weltweiten Einsatz

- Ausgang: 19V DC Gleichspannung

- Belastbarkeit max  4,74A für Geräte bis 90Watt

- Überlast-, und Kurzschlußfest.

- Fester Winkelsteckverbinder mit einer der üblichsten

- Abmessungen (Aussen-,Innendurchmesser): 5,5mm / 2,5mm / Polung: innen + (Plus)

- Schaftlänge des Steckers 9.5 mm
- Ausgangskabellänge ca. 1,5m

- Eingang über Europastecker (wie 8). Eurostromkabel liegt bei.

- Abmessungen des Netzteils: B:63mm x L:146mm x H:34mm

Ersatzartikel auch = Bst Nr 93-808-01508 


