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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

24V Netzteil 24V 75W 3A Case RS75 Schaltnetzteil Eingang 85-264V

18,80 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: MeanWell
Bestell-Nr.: 93-808-03840

    

24V 3,2A Netzteil Schaltnetzteil 75W SNT CASE RS75 + Eingang 230V AC typisch + Eingangsspannungsbereich: 88...264V / Netzfreq: 47...63Hz
oder 125...373V DC + Ausgangsspannnung: 24V DC = Gleichspannung stabilisiert + Poti integriert einstellbasr 22...27,6V + Leistung: 76,7Watt
0...3,20A bei 24V

24V 3,2A Netzteil Case SNT Schaltnetzteil Universell verwendbar  

- Eingang 230V AC typisch 
- Eingangsspannungsbereich: 88...264V / Netzfreq: 47...63Hz oder 125...373V DC 
- Ausgangsspannnung: 24V DC = Gleichspannung stabilisiert
- Poti integriert einstellbasr 22...27,6V 
- Leistung: 76,7Watt 0...3,20A bei 24V
- Geringe Restwelligkeit nur 120mV 
- LongLife Elkos mit 105°C 
- Kurzschlußfest / Überlastschutz 
- Ausgang Überspannungschutz ( 27,6...32,4V ) 
- Wirkungsgrad 88,5% 
- No Load power consumption <0,5W ErP/ EuP konform 
- Soft-Start mit Strombegrenzung 
- Eingebauter Entstörfilter
- Temperatureinsatz-Bereich: -25°...+70°C 
- Vibrationsfest bis 5G 
- Schraubanschlüsse 
- Am Boden 2x M3 Gewindebohrungen (Abstand: 33mm für Hutschienencllip) 
- Seitlich 3x M3 Gewindebohrungen (Abstand: 18mm / 77mm für Hutschienencllip oder L-Winkel)  
- Abm.: B:98mm L:129mm H:38mm 
- Gewicht: 415gr

Optional als Zubehör auch ein aufschraubbarer Hutschienenhalter erhältlich Art.Nr.: 93-808-03280


