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WAGO Klemme 5-Leiter COMPACT 25er-Pack

19,25€*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Wago
Bestell-Nr.: 45-822-01015

Wago 5pol Klemme wieder lI6sbar Compact fiir Kabel und Litzen flexibel 0.14-4gmm oder starr: 0.2-4gmm
WAGO Klemme 5-Leiter. Die einfachste Art zum Verbinden und Lésen von Drahten und Litzen

Einfach den orangefarbenen Betatigungshebel so weit 6ffnen bis er einrastet, Leiter einfihren und Hebel wieder in Ausgangsposition (blindig mit dem Klemmengehause)
umlegen.

- Verbindungsklemme wieder |6sbar

- 5-Leiter Klemme

- Gesamte Anzahl der Potenziale 1

- Steck-Klemmanschluss fiir feste und flexible Leiter @ 0,08-4gmm
- Fir Kabelquerschnitt: Feindrahtig oder eindrahtrig 0,08...4gmm

- Belastbarkeit 450V Nennstrom bis 32A

Technische Daten:

- Die einfachste Art zum Verbinden und L&sen von Drahten und Litzen.

- Einfach den orangefarbenen Betatigungshebel so weit 6ffnen bis er einrastet,
- Leiter einfiihren und Hebel wieder in Ausgangsposition (blindig mit dem Klemmengeh&use) umlegen.
- Verbindungsklemme wieder l6sbar / 5Leiter Klemme

- Gesamte Anzahl der Potenziale 1

- Steck-Klemmanschluss fiir feste und flexible Leiter @ 0,02...4gmm

- Fir Kabelquerschnitt: Feindrahtig 0,08...4gmm, und eindrahtig bis 4gmm
- Betétigungsart Hebel

- AnschlieRbare Leiterwerkstoffe Kupfer

- Nennquerschnitt 4 mm?

- Eindrahtiger Leiter 0,2 ... 4 mm?/24 ... 12 AWG

- Mehrdrahtiger Leiter 0,2 ... 4 mm?/ 24 ... 12 AWG

- Feindrahtiger Leiter 0,14 ... 4 mm?/ 24 ... 12 AWG

- Abisolierlange 11 mm / 0.43 inch

- Belastbarkeit 450V

- Bemessungsstospannung (Il / 2) 4kV

- Nennstrom bis 32A

- Farbe transparent

- Brennbarkeitsklasse gemaR UL 94 V2

- Dauergebrauchstemperatur bis 105 °C

- T-Kennzeichnung gemaf EN 60998 T85

- Abm.: B: 29,9mm x H: 8,3mm x T: 18,6mm
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