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24VAC 120VA Netzteil IP66 Outdoor für den Aussenbereich

249,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Monacor
Bestell-Nr.: 52-625-09070

24VAC Netzteil IP66 Outdoor Aussenbereich, Metalldruckgussgehäuse im wetterfester Ausführung (IP66), 24VAC 3,5A Netzteil IP66 Outdoor für den
Aussenbereich

24VAC 3,5A Netzteil IP66 Outdoor für den Aussenbereich 

24V AC Wechselstrom 3,5A 120W Netzteil für den Aussenbereich nach IP656Norm

- 24V AC 3,5A 120VA Netzteil Outddor für den Aussenbereich nach IP66 Norm
- Wetterfestes, vandalismusgeschütztes Metallgussgehäuse (IP66)
- Robustes Deckelscharnier, dadurch Aufklappen bei montierter Kamera möglich
- Spannungsfreischaltung zur sicheren Installation durch eingebauten Netzschalter im Gehäuse
- Alarmkontakt- und Netzanschluss erfolgen über schraubloses Terminal

Dieser wetterfeste Metallgussgehäuse bzw. Anschaltkasten eignen sich hervorragend zur Montage bzw. für Verbindungen von vorhandenen Kabeln
im Innen- und Außenbereich. Die Anschaltkästen sind so konzipiert, dass auch Kabel mit vorhandenen Steckern, ohne das Abschneiden der Stecker,
eingeführt und wasserdicht verschlossen werden können. Insgesamt sind vier Kabelöffnungen vorhanden ( PG-Verschraubungen ) 

Das Metallgussgehäuse mit eingebautem 24VAC Netzteil ermöglicht außerdem den direkten Anschluß von diversen 24VAC Verbrauchern wie PTZ
Kameras oder Zusatzkomponenten wie z.B. IR-LED-Scheinwerfer, Beleuchtungstechnik, aktive Zweidrahtsender oder unsere drahtlosen
Alarmsender usw.

- Metalldruckgussgehäuse im wetterfester Ausführung (IP66)
- Extrem stabiler klappdeckel vandalismusgeschütztes Metallgussgehäuse
- Wetterfester Anschaltkasten (IP66)
- Der Netzanschluss erfolgen über schraubloses Terminal
- Blindabdeckungen für Kabeleinführung im Lieferumfang
- 230V Netzteil 24V AC wechselstrom mit 120VA Leistung 3,5A
- Einführungen 4x mit Kabelverschraubung
-  Umgebung Betriebstemperatur -20°C bis +50°C
- Schutzart IP66 Outdoor tauglich
-  Abmessungen Aussenabmessungen: 270 x 245mm x 82mm
- Gewicht: 4,3Kg

Ähnliche Artikel sind: 

- Bst Nr 52-625-09000 =  12V DC 1,2A IP65 Outdoor Netzgerät im Anschaltekasten
- Bst Nr 93-808-03505 =  12V DC 2,0A IP65 Outdoor Netzgerät im Anschaltekasten

- Bst Nr 52-625-09050 =  12V DC 5,0A IP65 Outdoor Netzgerät im Anschaltekasten

- Bst Nr 52-625-09060 =  24V AC 1,7A IP65 Outdoor Netzgerät im Anschaltekasten


