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12V Trafo 12Vac 60VA IP20 Indoor Eingang 230V

109,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: ABN
Bestell-Nr.: 93-808-03915

12V Trafo 12Vac 60VA IP20 Indoor Eingang 230V Ausgang uber Schraubklemme
12V Trafo 12Vac 60VA IP20 Indoor Eingang 230V Ausgang iiber Schraubklemme

Gewickelte, vakuumvergossene und daher sehr robuste Trafos, dimmbar mittels Phasenanschnittsdimmer. Konventionelle Trafos sollten min. zu
50% ausgelastet werden, um eine optimale Funktion der Leuchtmittel zu gewahrleisten. Diese Trafos besitzen einen Thermoschalter

Trafo mit 12Volt Wechselstrom Ausgang. Einsatz z.B. 12VAC .. 11,5VAC Lampen wie Halogenbeleuchtung, LED Retrofit die auch AC vertragen,
Teichbeleuchtung, Hausbeleuchtung usw.

Technische Daten:

- Sicherheitseinbautrafo

- Eingang: 230Vac 50Hz ( 220-250VAC )

- Eingang lber ca. 1,8m Eurokabel 2polig

- Leistung: max. 60VA = 60Watt

- Idealer Belastungsbereich 34...60W fiir Leuchtmittel

- Ausgang: 11,5V AC Wechselstrom max 5,0A ( Range 0-5A )

- Ausgang Uber Schraubklemmen

- Gehause komplett vergossen

- Dimmbar Ja z.B. Gber Phasenanschnitts-Dimmer

- Schutzklasse Il

- MM-Zeichen ( Mébeleinbau )

- Schutzgrad: 1P20 Indoor

- Integrierter Thermoschalter 102°C

- Normen: EN61558-1: 2006-07 / EN61558-2-6: 2010-04

- Abmessungen Korpus ohne Bef.Ohren L: 82mm B: 70mm H: 61mm
- Abmessungen Korpus mit Bef.Ohren L: 100mm B: 70mm H: 61mm
- Abmessungen Korpus mit Bef.Ohren und Klemme L: 110mm B: 70mm H: 61mm
- Befestigungslécher Bohrbild: 90 x 57mm

- Gewicht: 1,65Kg
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