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USB Netzteil USB-C Ladegerit max 57W 2fach-USB-Port mit Auto-PD USBC

28,99 €~

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Nedis
Bestell-Nr.: 78-380-04412

I B

USB-C Schnellladegerat mit beiden Schnistellen ASB-A und USB-C. USB-C 3.0 Netzteil USB-C Ladegerat Smartphones, Handys, Digitalkameras,
Tablet und andere Kleingerate optimal geeignet. USB Kombi Ladegerat mit USB-A und USB-C Kontaktbuchse Universell verwendbar Ladegerat fur
Smartphones aller Art, iPhone, Android, Tablets, Handy, Kameras usw. 230V auf USB 5Volt ublichst PD autom. Ausgangsspannung 5VDC / 9VDC /
12VDC / 15VDC / 20VDC Simultanladen mit 45W und 12W max 57Watt Gesamtleistung

USB-C Schnellladegerat mit beiden Schnisttellen USB-A und USB-C 3.0 PD
USB Netzteil USB Ladegerat Smartphones, Handys, Digitalkameras, Tablet und andere Kleingerate optimal geeignet

Dieses 45W-Ladegerat ( USB-C 3.0 ) ermdglicht das Laden von Smartphones, Tablets, Nintendo Switch und vielen anderen USB-C-Geréaten ohne
PC oder Notebook. Seine fortschrittliche PD = Power Delivery-Technologie bietet eine schnellere Ladung bei hdheren Spannungen. Mit der USB-A
3.0-Verbindung mit Smart Charge kdnnen Sie von einem gleichzeitigen Laden kompatibler Gerate profitieren.

Seine kleinen Male machen es zur perfekten Reiseldsung fiir den mobilen Ladevorgang und sogar fir die Versorgung kleinerer USB-C-Notebooks.

- USB Kombi Ladegerat mit USB-A und USB-C Kontaktbuchse

- Universell verwendbar Ladegerit fiir Smartphones aller Art, iPhone, Android, Tablets, Handy, Kameras usw.
- 230V auf USB-A 5Volt iiblichst und USB-C 5-20V automatisch

- USB Ladeadapter ideal fiir Reisen.

- Beide Buchsen kénnen sogar gleichzeitig genutz werden !

- kleine, schmale Bauform mit 2 Buchsen fiir alle Gerate mit USB Anschluf

- Simultanladen mit 45 W und 12 W

- PD-Power Delivery Intelligentes IC-Ladesystem mit automatischer Anpassung
- PD autom. Ausgangsspannung 5VDC / 9VDC / 12VDC / 15VDC / 20VDC

- Dual USB Ladegerat ermdglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose

- Auch im Ausland einsetzbar

Technische Daten:

- Ausgangsstrom max 5,4A = 5.400mA

- Anschluss 1 = USB-Buchse ( Typ A lblichster ) max 2,4A Strom 12Watt

- Anschluss 2 = USB-Buchse ( Typ C Ublichster ) max 3,0A Strom mit PD bis 45Watt
- Eingangspannung: 230VAC typisch ( Autom. Weitbereichseingang 100-240V )

- Simultanladen mit 45W und 12W max 57Watt Gesamtleistung !

- Somit ideal auch fiir Urlaub und Reisen ( Weltweit einsetzbar )

- Kein Kabel im Lieferumfang enthalten
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