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230V LED Einbaustrahler IP65 Downlight 6W 610lm 2700-3000-4000K schaltbar

block pricing
Menge Stückpreis
bis 9 15,90 €*
ab 10 15,25 €*
ab 20 14,50 €*
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Sylvania
Bestell-Nr.: 32-100-02460

     

230V LED Einbaustrahler IP65 Downlight 6,5W 540lm 3000K Warmweiss Schutzgrad: IP65 Feuchtraum geeignet für Bad, Küche, Hausfrieß,
Terasse, Outdoor

230V LED Einbaustrahler IP65 Downlight 6W 610lm 2700/3000/4000K schaltbar

- LED-Einbaustrahler IP65 für den Feuchtebereich
- Schutzgrad: IP65 Feuchtraum geeignet für Bad, Küche, Hausfrieß, Outdoor, Terasse usw. 
- Kunststoff, Glas Acryl Satin matt 
- 2 Frontriing = Weiss = Standard + Silberring aufsteckbar je nach Wohnungsdesign
- Abstrahlwinkel 110°
- mit integriertem 220-240VAC Netzgerät
- Eingangsspannung 230V über integrierte Klemme
- LM nicht austauschbar, Garantie 3 Jahre

Technische Daten : 

- Hochvolt Lampe für 230Volt Versorgung
- Spannung 230VAC 50Hz mit integriertem Netzteil
- mit Klemmstelle unter Haube auf der Rückseite in der Lampe
- Leistung 6W
- Entsprich ca. einer 35-45W Glühlampen Leistung
- Sockel: keiner
- Bauform: Einbaustrahler Downlight
- Dimmbar: Nein
- Lichtfarbe: Farbtemperatur : 2700/3000/4000K - über Schiebeschalter
- Lichtstrom 610 lm (Lumen)
- Abstrahlwinkel 110° (Leuchtwinkel)
- Frontseitig ist ein diffuses weißes Schutzglas aus Kunststoff angebracht
- Farbe des Rahmens Weiss inklusive Zierblende in silber zum Frontfarbe ändern
- Schwenkbar: Nein starr
- 100% Hell unter 0,1 Sek.
- Ein/Aus 30.000x Schaltzyklen
- Lebensdauer/Leuchtdauer ca. 30.000 Std. lt. Herstellerangaben
- Leistungsfaktor >0,75
- RA >80 Farbwiedergabeindex
- Farbkonsistenz (SDCM) SDCM6
- ichstrom zum Ende der Lebensdauer 70%
- Quecksilber Hg 0,0mg
- Gehäuse: Polycarbonat
- Abmessungen: DM: 87mm / Tiefe : 47mm / Auschnitt in Decke = 68-74mm ( siehe auch Zeichnung weitere Bilder ) 
- Energieeffizienzklasse G
- Schutzgrad: IK03 + IP65 Bad, Küche, Feuchtraum, Hausfrieß
- Elektrische Schutzklasse II
- Verbrauch 1000h 7,0kWh


