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12V Bleiakku 12V 50Ah Q-Batt OEM 198x171x166mm M6 Schrauben

98,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Q-Batteries
Bestell-Nr.: 33-175-01520

  

12V 50Ah Akku Bleiakku wiederaufladbar auslaufsicher wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung Lage unabhängig zu betreiben M6 mit
Schrauben

12V 50Ah Akku Bleiakku wiederaufladbar

Die Batterien der Q-Batteries LCP-Serie mit der ventilregulierten AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) sind speziell auf den Einsatz von zyklischen Anwendungen
zugeschnitten. Im Vergleich zu Gel-Batterien ist der Innenwiderstand bei den AGM-Akkus deutlich niedriger, wodurch sie bei Bedarf größere Strommengen an die
Verbraucher liefern können. Durch den Einsatz spezieller Bleiplatten und eines besonderen Elektrolyts, weisen die Akkus eine hervorragende Lebensdauer und
Zyklenfestigkeit auf.

 

- wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung
- auslaufsicher + Lage unabhängig zu betreiben 
- niedrige Selbstentladung

- lange Gebrauchsdauer

- einfache Ladung kein Gefahrengut
- Absorbent Glass Mat (AGM )-Technologie
- wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen)
- sehr geringe Selbstentladung, < 3% pro Monat
- sehr lange Lebensdauer + geringer Innenwiderstand
- ca. 550 Zyklen bei 75 % Entladungstiefe
- Nutzungsmöglichkeiten: Medizintechnik + Rollstühle + Segel- und Elektroboote + Golfcaddies, DC-USV... . USV .... Scooter, Seniorenmobile, Gartenhaus mit
Solarlader

Technische Daten:

- Nennspannung 12Volt ( Ladeschlußspannung 13,8/14,4V ) 
- Kapazität 51Ah
- Max. Strom 450A (5 sec.) Innerer Widerstand ca. 7 mOhm
- Technologie: AGM
- Gehäuse A.B.S. (UL94-HB) Kunststoff
- Anschluss: F11 (M6 )
- Maße L x B x H: 198 x 166 x 171
- Flammwidriges ABS UL94 HB Gehäuse 
- Gewicht: 14,5kg 

Ideal auch für Gartenhaus in Verbindung mit Solarzellen und Laderegler ! 

 

 


