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12VAC 12V Trafo 108VA 2x12V or 24VAC 2x4,5A 24V Trafo

51,50 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 43-600-01620

12V Trafo 2x12V 108VA 2x4,5A

12V Trafo mit 108VA Leistung. 2 Wicklungen 2x 12V je 4,5A Belastbarkeit. Offener Trafo mit L-Befestigungswinkel und Lötösen

- Typ-Kern: EI78/40,5

- Eingangsspannung: 220-240VAC typisch 230VAC 50-60Hz
- Ausgang: 2x 12V AC = Wechselspannung
- Belastbarkeit Ausgang 108VA
- Belastbarkeit 108VA an 12V somit 2x 4,5A je Wicklung
- Wicklung 1 = 12VAC 4,5A
- Wicklung 2 = 12VAC 4,5A
- Kann 2x 12V zusammengeschalte werden auf 12VAC 9,0A
- Kann 2x 12V zusammengeschalte werden auf 24VAC 4,5A
- galvanisch getrennte Wicklungen
- Anschlüsse Lötösen
- Abmessungen: B:78mm , Bauhöhe: 70mm, Tiefe: 78mm

- Befestigungslöcherdurchmesser 5mm im L-Winkel
- Gewicht: 2 kg


